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BUDYNEK GŁÓWNY

Rzut piętra, poz. +4,35

OBSZAR : 1A

ul. Składowa, ul. Toszecka, ul Tarnogórska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia" Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Miasto Gliwice

2019.10.05mgr inż. arch. Piotr Kózka

uprawnienia nr 1275/94

specjalność architektoniczna

Projekt Wykonawczy

ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem głównym budynkiem
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym układ
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbędną infrastrukturę techniczną

  ARCHITEKTONICZNA

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie,
powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.

UWAGA!:
1. Wymiary na rysunkach podano w centymetrach, poziomy w metrach
2. Poziom ±0,000 = 225,70 m n.p.m.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
4. Przebicia instalacji według rysunków branżowych
5. Szczelne zabezpiecenia przejść przez ściany według rysunków branżowych
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Wyłaz dachowy
80X80cm w świetle,
otwór 90x90cm

Samonośna balustrada szklana,
mocowanie górne,
h=110cm

DYLATACJA DYLATACJA

ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

HYDRANT PPOŻ

HYDRNAT PPOŻ.
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Przedścianka z płyt HPL
montowanych na konstrukcji systemowej aluminiowej

3x tablica elektroniczna z rozkładem
wym. 83X187cm,
montowane 100cm od poziomu podłogi

Samonośna balustrada szklana,
mocowanie górne,
h=110cm

Samonośna balustrada szklana,
mocowanie górne,
h=110cm

Samonośna balustrada szklana,
mocowanie górne,
h=110cm

Samonośna balustrada szklana,
na schodach mocowanie górne,
h=110cm

Samonośna balustrada szklana,
na schodach mocowanie górne,
h=110cm

GK1
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WEWNĘTRZNE
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1.05.A Pom. SAP,
BMS, CCTV
Pow.:20,7 m2

Linoleum

1.05.B Pom. SAP,
BMS, CCTV
Pow.:11,7 m2

Linoleum

1.06. Aneks
Pow.:12,6 m2

Linoleum

1.08. Pom. kierowców
Pow.:32,1 m2

Linoleum

1.14. WC
Pow.:4,5 m2

Płytki gresowe

1.11. WC Damskie
Pow.:4,5 m2

Płytki gresowe

1.15. Natrysk Damski
Pow.:3,3 m2

Płytki gresowe

1.07. Szatnia Damska
Pow.:4,8 m2

Płytki gresowe

1.09. Szatnia Męska
Pow.:5,2 m2

Płytki gresowe

1.16. Natrysk Męski
Pow.:2,4 m2

Płytki gresowe

1.02. WC Męskie
Pow.:5,7 m2

Płytki gresowe

1.10. Pom. usługowe
Pow.:37,5 m2

Posadzka granitowa

1.11. Pom. usługowe
Pow.:36,2 m2

Posadzka granitowa

1.12. Pom. usługowe
Pow.:35,7 m2

Posadzka granitowa

1.13. Pom. usługowe
Pow.:36,1 m2

Posadzka granitowa

1.03 Komunikacja
Pow.:127,1 m2

Posadzka granitowa

1.04 Poczekalnia
Pow.:262,5 m2

Posadzka granitowa
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Drabinka do wyłazu
na wys. 300cm

SD3a

Dźwig osobowy, szyb szklany
kabina o wym. 110cm x 210cm

Samonośna balustrada szklana,
na schodach mocowanie górne,
h=110cm

Samonośna balustrada szklana,
na schodach mocowanie górne,
h=110cm

Witryna szklana ZO1
w systemie stolarki okiennej aluminiowej
z drzwiami o wym. 90x200cm
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PŁYTA FUNDAMENTOWA

10,0 cmChudy beton

Warstwa wykończeniowa np. płyty granitowe
Wylewka cementowa

2,5 cm

10,0 cm

7,0 cm

Grunt rodzimy

Styropian EPS100

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia PE

50,0 cm

P1

DACHDA

Folia paroizolacyjna
Strop żelbetowy 15 cm

SW1 ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA

24,0 cmŚciana żelbetowa
Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

15,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana żelbetowa

Folia kubełkowa
Polistyren ekstrudowany XPS

25,0 cm

SW2 ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA

25,0 cmŚciana żelbetowa
Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

SD1 ŚCIANA WEWN. MUROWANA

12,0 cmBloczki silikatowe
Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

SD2
18,0 cmBloczki silikatowe

Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

SD2a

15,0 cmPłyty z wełny mineralnej

Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

18,0 cmBloczki silikatowe

SD3
24,0 cmBloczki silikatowe

Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

SD3a

15,0 cmPłyty z wełny mineralnej

Tynk wewnętrzny

Płyty HPL - system klejowy

24,0 cmBloczki silikatowe

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

15,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Ściana żelbetowa

Folia kubełkowa
Polistyren ekstrudowany XPS

60,0 cm Płyty z wełny mineralnej 19 cm
Warstwa spadkowa -Płyty z wełny mineralnej 1-13 cm
Warstwa rozdzielająca z maty szklanej
Membrana dachowa

Płyta żelbetowa
Izolacja przeciwwilgociowa

60,0 cm

STROP
Warstwa wykończeniowa np. płyty granitowe
Wylewka cementowa

2,5 cm

5,0 cm

7,0 cm

Styropian EPS100
Folia PE

P2

Strop żelbetowy
Folia paroizolacyjna

18,0 cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA

10,0 cmChudy beton

12,0 cm

Grunt rodzimy

Styropian EPS100

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia kubełkowa

Pospółka 50,0 cm

P1a

Płyta żelbetowa
Izolacja przeciwwilgociowa

60,0 cm

SD4
25,0 cmBloczki silikatowe

Tynk wewnętrzny

Tynk wewnętrzny

ŚCIANA WEWN. MUROWANA

ŚCIANA WEWN. MUROWANA

ŚCIANA WEWN. MUROWANA

ŚCIANA WEWN. MUROWANA

ŚCIANA WEWN. MUROWANA

GK1 ŚCIANA G-K - akustyczna

10,0 cmWełna mineralna
Płyta gipsowo-kartonowa, akustyczna

Płyta gipsowo-kartonowa, akustyczna

1,25 cm

1,25 cm

Pospółka

WYPOSAŻENIE:

1. Kieszeniowa suszarka do rąk
2. Podajnik na ręcznik
3. Umywalki żywiczne wandaloodporne
4. Umywalka dla niepełnosprawnych
5. Umywalka ceramiczna
6. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
7. Miska ustępowa stalowa
8. Miska ustępowa ceramiczna
9. Zlew gospodarczy
10. Pisuar stalowy
11. Pisuar ceramiczny
12. Baterie umywalkowe ścienne
13. Kabina prysznicowa
14. Stolik do przewijania

ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANA MUROWANA Z SILIKATÓW

WPUST PODŁOGOWY

HYDRANT P. POŻ

WP
H DN 25

LEGENDA:
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